
DESKRIPSI 00- 903 POMPA INJEKSI

00- 903 Pompa Injeksi yang sangat baik dengan ketahann yang kuat ringan. cocok untuk pekerjaan
yang memerlukan kecepatan (Ringkas). Operator kontraktor waterproofing banyak yang melakukan
perbaikan di rumah atau perumahan. dengan menggunakan pompa injeksi ini dapat mesuk dan
keluar dari ruang bawah tanah/celah sempit dengan sangat mudah. 00-903 sangat kopetabel dan
kuat yang akan menciptakan tekanan8.000 psi.

Desain modular dengan biaya perawatan yang rendah dan mudah untuk dibersihkan. pada bagian-
bagian tertentu dapat di ganti sendiri oleh aplikator untuk menjaga downtime pada minimum absolut

Spesifikasi
Tekanan Maksimum : 8.000 psi
Aliran : Approx 0.74 ltr/mnt
daya listrik : 220v
Berat : 9 kg

Kegunaan
Semua jenis retakan dan kerusakan dalam beton seperti

Cold Join
Exspansion Joint
Keretakan bidang kerja

DESKRIPSI 00- 904 PACKERES INJEKSI
Packer untuk pompa injeksi

Ukuran
A- 10 : 13 mm X 100 mm
C- 08 : 10 mm X   80 mm

Langkah penggunaan

bersihkan permukaan
Lubang injeksi (pengeboran)
Masukan packer injeksi
jika berderit siram bila perlu
masukan cairan
bersihkan bidang
(Resin akan langsung mengeras, dan hampir tidak mungkin akan melarutkannya. apabila resin tumpah
maka harus segera dibersihkan

Manufacture and Distributor of Specialty Chemical of Sealant, Adhesive, Additives, Waterproofing, Grout & Hardware Products
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